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Chrystal FX 

Verarbeitung:
  Oberfläche ganz normal lackieren (1-K oder 2-K Basis-Lacke). Dies ist der Farbton, der nachher als Kristalle zu sehen ist.
  Crystal FX nass auftragen. Die Oberfläche muß gleichmäßig mit Crystal FX überzogen sein! 

  Bei ca. 25°C langsam an der Luft durchtrocknen (ca. 15 - 20 Minuten). 

  Mit einer forcierten Trocknung (z.B. mit einem Fön) kann man die Größe und Feinheit der Struktur steuern (in diesem Fall viele, kleinere Kristalle)
  Mit gewünschtem Farb-Lack (lösungsmittelhaltig!) dünn überspritzen. Dies ist die Farbe, die durch die Zwischenräume in den Kristallen gezeigt wird.
  Lack komplett durchtrocknen lassen (Trocknungszeit ist vom eingesetzten Lack abhängig).
  Oberfläche mit klarem Wasser und einem Tuch vorsichtig abreiben, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. 

  Oberfläche gut trocknen lassen! Das Wasch-Wasser muss komplett weggetrocknet sein!
  Mit Klarlack (z.B. Alsa Speed Clear) überlackieren und damit fixieren.
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Oberflachentechnik
















Unsere anwendungstechnische Empfehlung in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Anwenders aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind völlig unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung. Sie entbinden den Anwender nicht davon durch eigene Versuche den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu überprüfen.


