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Eclipse

Eclipse verändert seine schwarze Farbe bei Wärme (ca. 27°C also normalerweise bei Sonneneinstrahlung) in Weiß, bzw. in Transparent.

Verarbeitung:

  Untergrund weiß grundieren 

  Eclipse in mehreren Schichten (nass in nass) auftragen, bis der gewünschte Schwarzton erreicht ist 

  Nach Durchtrocknung mit Klarlack fixieren (im Außenbereich wird zusätztlicher UV-Schutz empfohlen) 

Verarbeitung ab 0,5mm-Düse.

Bei weißer Grundierung erfolgt der kräftigste Effekt; es sind allerdings auch andere Untergründe möglich (z.B. Leuchtfarben, Kristalleffekt, Metalliclack usw. usw.).
Nach der Erwärmung erscheint dann nicht weiß, sondern der jeweilig gestaltete Untergrund.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!!!
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Oberflachentechnik
















Unsere anwendungstechnische Empfehlung in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Anwenders aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind völlig unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung. Sie entbinden den Anwender nicht davon durch eigene Versuche den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu überprüfen.


